
Zertifikat 
für die Letztempfängeranlage 

 

 

 

Die oben genannte Anlage wurde am 18.01.2023 unter Einhaltung der „Prüfleitlinien Mengenstromnach-

weis Systeme“ der Zentralen Stelle Verpackungsregister idF. vom 15.12.2020 auditiert. Es wurde der 

Nachweis erbracht, dass die Anlage die Anforderungen des VerpackG und des sonstigen Abfallrechts 

nach Maßgabe der genannten „Prüfleitlinien Mengenstromnachweis Systeme“ erfüllt. 

Es handelt sich um eine  

☐Erstprüfung 

☐Folgeprüfung 

☒Wiederholungsprüfung 

Dieses Zertifikat ist gültig bis zum: 31. Januar 2025 

Prüfzeitraum: 01.01.2021 bis 31.12.2022 

Vor-Ort-Prüfung am: 18.01.2023 

Datum zugehöriger Prüfbericht gemäß Anlage: 21.01.2023  

 

Eingangsmaterial 
(Systemspezifika-

tion auf Artikel-
ebene) / 

Einstufung der An-
lage 

Liefer-
form 

max.  
Beliefe-
rungs-
menge  

Input [t/a]  

Endpro-
dukt des  
Verarbei-
tungspro-

zess 

dem Ver-
wertungs-
verfahren 
zugeführt  

(in % bezogen 
auf das Input-

Material) 

Untypischer 
Störstoff- 

anteil 
(in % bezogen auf 
das Input-Mate-

rial) 

im Zuge der Vor-
behandlung sys-
tematisch ausge-

schleust 
(in % bezogen auf das 

Input-Material)  

Empfohlene 
Anerkennung 
Verwertungs-

art und /-
quote in % 

Mischkunststoffe 
(Spez.-Nr. 350, 
351(-0), 351-1,  
352 / LE) 

nach Ab- 
sprache 

20.000 t/a 

Energie 
(Dampf) 

100 % 0 % 0 % E: 100 % 

Formstabile Kunst-
stoffe Qual. 2 
(Spez.-Nr. 351-2*) 

100 % 1 % 0 % E: 99% 

EBS-Vormaterial 
(Spez.-Nr. 361, 
365 / LE)  

50.000 t/a 100 % 0 % 0 % E: 100 %  

Gesamt  70.000 t/a      

LE: Letztempfänger | AB: Aufbereiter | E: energetisch | W: werkstofflich | R: rohstofflich | S: stofflich 

Die Zuweisung zur Verwertungsart liegt erst nach Abschluss des Kalenderjahres vor: Ja ☐ Nein ☒ 

Auf die Einzelfeststellungen in Anhang 1 wird verwiesen. 
Eine vereinfachte Prozessbeschreibung der Anlagenprozesse ist in Anhang 2 enthalten. 
Der Prüfbericht vom 21. Januar 2023 ist in Anhang 3 enthalten. 
Ein Musterwiegeschein der auditierten Anlage ist als Anhang 4 enthalten. 
 
Die Ausstellung des Zertifikates erfolgt ohne Auflagen. 

21. Januar 2023  
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Anhang 1 | Einzelfeststellungen 

Ansprechpartner: Christina Franke, QM-Beauftragte 

      Telefon: +49 3471 6898-290  
   Email: Christina.Franke@prezero.com 

Das Auditergebnis beruht auf folgenden Einzelfeststellungen: 

1. Die Anlage verfügt über die erforderlichen Genehmigungen. 

2. Technische Ausrüstung, Verfahrensführung und Betriebsweise der Anlage sind unter qualitativen 
und quantitativen Gesichtspunkten geeignet, die genannten Eingangsmaterialien zu den genannten 
Produkten zu verarbeiten.  
Zur Eignungsfeststellung wurden insbesondere folgende Grundoperationen berücksichtigt:  
Mischen, 3-linige Rostfeuerung mit Dampferzeuger, Dampferhitzer und RGR 

3. Systematische Ausschleusungen spezifikationsgerechter Bestandteile in einen Restabfallstrom 
sind nicht zu verzeichnen 

Ja ☒  Nein ☐ 

Produktionsbedingte systematische Ausschleusungen sind gesondert zu erläutern. 
entfällt 

4. Der Betrieb führt Produktionsaufzeichnungen, in denen die Verarbeitung der dem Geltungsbereich 
des VerpackG unterliegenden Eingangsmaterialien sowie die hierbei erreichten qualitativen, quan-
titativen und technischen Leistungsmerkmale vollständig prüfbar und plausibel abgebildet werden  

Ja ☒  Nein ☐ 

5. Die Anlage wird aufgrund der Produktmerkmale als Letztempfängeranlage eingestuft.  

Ja ☒  Nein ☐ 

6. Die ausgewiesene Kapazität wurde aus Gründen der Belieferungs- und Marktsituation in Verbin-
dung mit dem Erfordernis einer gemischten Verarbeitung mit heizwertärmeren Abfällen deutlich un-
terhalb der technischen und genehmigungsrechtlich zulässigen Kapazitäten bemessen. 

7. Verwertung der Verbundmaterialien: Kunststoffverbunde im Sinne des VerpackG werden wie das 
Hauptmaterial ins Produkt überführt. Stoffliche Verwertung von Verbundkomponenten findet nicht 
statt. 

Ja ☒  Nein ☐ 

8. Das Belegwesen und die Datenaufbereitung genügen den Anforderungen des Mengenstromnach-
weises und den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung. Die eigene Verarbeitung wurde 
nachgewiesen. 

Ja ☒  Nein ☐ 

9. Die ordnungsgemäße Entsorgung der Restabfälle wurde nachgewiesen. 

Ja ☒  Nein ☐ 

10. Zur Zertifizierung wurden folgende Gutachten / Testate in die Bewertung einbezogen:  
Zertifikat nach DIN EN ISO 9001:2008 gültig bis 03.11.2023 
Zertifikat nach DIN EN ISO 50001:2011 gültig bis 10.06.2023 
Efb-Zertifikat gültig bis 16.11.2023 

11. Die Ausstellung des Zertifikates erfolgt ohne Auflagen. 

Ja ☒  Nein ☐ 
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Anhang 2 | Vereinfachte Prozessbeschreibung 

Das EBS-Kraftwerk der PEB GmbH wurde zur energetischen Nutzung vorbehandelter heiz-

wertreicher Abfälle mit einer Kapazität von 350.000 t/a bis 552.000 t/a bei mittlerem Heizwert 

von 11.000 kJ/kg bis 18.000 kJ/kg mit einer Feuerungswärmeleistung von ca. 210 Megawatt 

errichtet und 2009 in Betrieb genommen.  

Produziert wird Dampf, der primär als Prozessenergie in der Sodaproduktion des angrenzen-

den Solvay-Werkes genutzt wird. Die Anlage der PEB besteht aus 

• einem teilüberdachten Anlieferungsbereich mit 8 Kippstellen,  

• dem Vorratsbunker mit einem Fassungsvermögen von 15.000 m³, 

• der Krananlage zur Mischung und Beschickung der Feuerung, 

• 3-liniger Rostfeuerung mit Dampferzeuger, Dampferhitzer und Rauchgasreinigung. 

Die Schnittstelle zu Solvay ist durch die Dampfbereitstellung definiert. Dampfturbine und Kühl-

türme befinden sich entsprechend auf dem Solvay-Werksgelände. 

Ein vereinfachtes Verfahrensschema ist dem Bericht im Anhang 3 beigefügt.  
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Anhang 4 | Musterwiegeschein 

 

 

 

 


